
1. Calculer le débits par pièces …………………………………………………………...……..... Page 5 
 

 Walk-in   /    Garde-robe   /   Corridor 
 
 
2.  Transférer les débits ………………………………………………………………………………….. Page 6 
 

  Pas d’Alim dans …… Cuisine  /   Salle de Bain  /  Pièce de rangement 

 

3. Placer, tracer les diffuseurs ronds là où il y a des PCM 

 Inscrire à chaque diffuseur …………..      →   Étiquette           →   pcm 

 

4.  Placer un Ventilateur de retour (VE) dans chaque Salle de Bain. 

 Le débit total de retour doit équivaloir au débit total d’alimentation 

 

5. Les Persiennes, la Hotte, la Sécheuse et le VRC sont déjà placés … 

→   Relier les DF / DA au VRC ………………………………………..….. Alimentation 

→ Relier les Ventilateurs de Toilette (VE) au VRC …………..….. Retour 

→ Relier la PAN / PAF au VRC ……………………………………………  Air frais 

 →  Relier la PÉ à …… 1. VRC 

2. Hotte 

3.  Sécheuse  …………………………..…..   Évacuation 
 

6.  Dimensionner chaque conduit rond …………………………………………………….……..... Page 7 

  → Sécheuse …. 4"Ø     →   10 pcm à   65 pcm …….. 4"Ø   
                       70 pcm à 110 pcm …… 5"Ø 

  → Hotte ………. 6"Ø            15 pcm à 160 pcm ..… 6"Ø 


