
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Avant de débuter, assurez-vous d’avoir préalablement  
retranscrit les notes de cours de la page 61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation  1   de  3 

Les déviations qui 
reçoivent une 
charge hydraulique 
supplémentaire sont 
dimensionnées avec 
le tableau des 
COLLECTEURS/ 
BRANCHEMENT 
2.4.10.9 
Page 76 

Les déviations qui 
reçoivent une charge 
hydraulique 
supplémentaire sont 
dimensionnées avec le 
tableau des 
COLLECTEURS/ 
BRANCHEMENT 
2.4.10.9 
Page 76



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation  2   de  3 

 
 
Règles générale : 
Les déviations qui NE 
reçoivent PAS une 
charge hydraulique 
supplémentaire sont 
AUSSI dimensionnées 
avec le tableau des 
COLLECTEURS/ 
BRANCHEMENT 
2.4.10.9 
Page 76

Règles générale : Les déviations 
qui NE reçoivent PAS une charge 
hydraulique supplémentaire sont 
AUSSI dimensionnées avec le 
tableau des COLLECTEURS/ 
BRANCHEMENT 
2.4.10.9 
Page 76 

Règles générale : Les déviations qui NE 
reçoivent PAS une charge hydraulique 
supplémentaire sont AUSSI dimensionnées avec 
le tableau des COLLECTEURS/ BRANCHEMENT 
2.4.10.9 
Page 76

Règles générale : 
Les déviations qui NE 
reçoivent PAS une 
charge hydraulique 
supplémentaire sont 
AUSSI dimensionnées 
avec le tableau des 
COLLECTEURS/ 
BRANCHEMENT 
2.4.10.9 
Page 76 

Mais… attention! Mais… attention!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation  3   de  3 

Mais … Attention ! 
Si une déviation rencontre 
ces trois caractéristiques : 
1) Est directement  
    sous le toit (ou sous  
    la terrasse) 
2) A une pente de  
    1 :50 ou  de 1 :25 
3) Est moins longue que 6m 
… 
DESCENTE PLUVIALE / 
COLONNE 
2.4.10.11 
Page 76 
… 
Même dimension que  
la mini-colonne  
qui la précède 

Mini-Colonne
Mini- 

Colonne 

Mais … Attention ! 
Si une déviation rencontre ces trois caractéristiques : 
1) Est directement sous le toit (ou sous la terrasse) 
2) A une pente de 1 :50 ou  de 1 :25 
3) Est moins longue que 6m 
… 
DESCENTE PLUVIALE / COLONNE ….. 2.4.10.11   Page 76 
… 
Même dimension que la mini-colonne qui la précède 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en application 
Page 109 

Les déviations qui 
reçoivent une 
charge 
hydraulique 
supplémentaire 
sont 
dimensionnées 
avec le tableau 
des 
COLLECTEURS/ 
BRANCHEMENT 
2.4.10.9 
Page 76 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en application 
Page 109 

Règles générale :  
Les déviations qui NE reçoivent PAS une charge hydraulique 
supplémentaire sont AUSSI dimensionnées avec le tableau 
des COLLECTEURS/ BRANCHEMENT ….. 2.4.10.9 
Page 76 

Mais… 
attention!

Mais… 
attention!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

Mise en application 
Page 109 

Mini- 
Colonne 

Mais … Attention ! 
Si une déviation rencontre ces 
trois caractéristiques : 
1) Est directement  
    sous le toit (ou sous  
    la terrasse) 
2) A une pente de  
    1 :50 ou  de 1 :25 
3) Est moins longue que 6m 
… 
DESCENTE PLUVIALE / 
COLONNE 
2.4.10.11 
Page 76 
… 
Même dimension que la  
mini-colonne qui la précède 

Mini- 
Colonne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 
Page 109 

Mini- 
Colonne 

Mini- 
Colonne 

Mini- 
Colonne

Mini-Colonne Mini- 
Colonne

 
COLLECTEUR DE BÂTIMENT COMMERCIAL …. 4"Ø minimum 


