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1.   Sur la vue en plan du toit  →  Installer la machine AC 
  Sur le vue { 3D }  →  Vérifier 

  

VOIR VIDÉO   J 

 VOIR VIDÉO   J 
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2.   Sur une vue en coupe  →  Tracer les conduits d’ALIMENTATION et de RETOUR 
  

RÉSULTAT SOUHAITÉ 

VOIR VIDÉO   J 

 


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3.   Sur la vue en plan du Niv 02   →  Tracer le conduit principal d’ALIMENTATION  
                                                                    (élévation du milieu: ????) = Page 80 
 

RÉSULTAT SOUHAITÉ 



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4.   Sur la vue en plan du Niv 02   →  Installer les DIFFUSEURS D’ALIMENTATION  
    
                                             (Hauteur de Montage : ????)  
                                                                        = Vérifier sur une vue en coupe avec commande [ DS ] 
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5.   Sur la vue en plan du Niv 02    
  
      →  Installer les BOÎTES VAV     (Élévation du milieu : ????)  
                                                              = Même que celle du conduit principal d’alimentation 

 

BOÎTES VAV  
→ Commande   
      [ AT ]  
 

9″Ø = SDV Size 9 

12″Ø = SDV Size 12 

550 

8″Ø = SDV Size 8 
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6.   Sur la vue en plan du Niv 02    
 
  
      →  Raccorder l’ENTRÉE des BOÎTES VAV  
 

 avec un conduit ROND RIGIDE, [ DT ]   (Élévation du milieu : ????)  
= Même que celle du conduit 

           principal d’alimentation 
 puis ROND FLEXIBLE  [ FD ] 

 

                                                                                    

VOIR VIDÉO   K 

 

Corriger le sens des 
bottines, s’il y a lieu 

Corriger le 
sens des 
bottines, 
s’il y a lieu 

Conduit 
rond 
rigide 
9″Ø 

 

Conduit 
rond 
FLEX 
9″Ø 
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7.   Sur la vue en plan du Niv 02    
 
      →  Raccorder LA SORTIE des BOÎTES VAV  
           avec un conduit RECTANGULAIRE  
 

                                (Élévation du milieu : ????)  
                               = Même que celle du conduit  
                                   principal d’alimentation 

 VOIR VIDÉO   L 

 

Utiliser la commande  
SCINDER L’ÉLÉMENT 

[ SL ] 
Pour diviser ce conduit  

en deux parties 

 

5’-0″ 
maximum : 
Dimension 
telle que 
sortie de 
l’appareil. 
PAS DE 

TAG 

Après 5’-0″ : 
Dimension 

trouvée  
avec le 

Ductulator. 
TAG 
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8.   Sur la vue en plan du Niv 02   →  Tracer les conduits reliés aux  
      diffuseurs d’alimentation  

    

     *  Conduits ronds RIGIDES       
        * Conduits ronds FLEXIBLES 
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9.   Sur la vue en plan du Niv 02   →  Installer les VB (Volet de balancement)  
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10.   Sur la vue en plan du Niv 02   →  Tracer le conduit principal de RETOUR  
                                                                    (élévation du milieu: ????) = Page 81 
 

RÉSULTAT SOUHAITÉ 
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11.   Sur la vue en plan du Niv 02    
 

→  Installer les GRILLES DE TRANSFERTS  
               au plafond (Type Eggcrate)   page 81 
    

       (Hauteur de Montage : ????)  
= Vérifier sur une vue en coupe avec commande [ DS ] 

  =  Même que Diffuseur d’Alimentation 

 

                                                                
Ajouter nouvelle 
dimension de grille 
= page 99 
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12.   Sur la vue en plan du Niv 02    
 

→  Tracer les conduits de  
     TRANSFERT EN C  

             (élévation du milieu: ????)  
                               = Même que Conduit de RETOUR 
 

13.   Sur la vue en plan du Niv 02    
  

→  Ajouter l’ ISOLATION ACOUSTIQUE   
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14.   Sur la vue en plan du Niv 02   →  Installer les VCF (Volet Coupe-Feu)  
           page 81 
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15.   Sur la vue en plan du Niv 02   →  SERPENTIN  &  THERMOSTAT    (page 81) 
      page 66                 page 68 
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16.  Effectuer la mise en page sur feuille 11"x17" du CFNT 
 

17.   Imprimer PAPIER   &   Imprimer PDF 
 


