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VRC

HOTTE DE CUISINE

PERSIENNE 
GAINE 
RONDE 
RIGIDE 

COUDE 
ROND DE 

GAINE 
RONDE 

90°

COUDE 
ROND DE 

GAINE 
RONDE 

45°

(ALIM.) 
DIFFUSEUR 

ROND  

BRANCHEMENT 
DE SÉCHEUSE 

BOTTINE DE GAINE RONDE 
45° … C/A  VOLET DE 

BALANCEMENT MANUEL 

(GAINE 
RONDE) 

RÉDUCTEUR  

(ÉVAC.) 
VENTILATEUR 

D’ÉVACUATION 
DES TOILETTES  

C/A GRILLE  
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ÉTAPE 1. 
 

Calcul du total de débit d’air 
frais dans un condo 

→ En utilisant le tableau 
 

[ revoir page 5 au besoin ] 
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ÉTAPE 2. 
 

Transférer certains débits 
d’une pièce à l’autre 

 
[ revoir page 6 au besoin ] 

10 pcm

10 pcm

10 pcm
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ÉTAPE 3. 
 
 

A. 
Disposer un 

diffuseur rond là 
où des débits 
sont indiqués 

 
B. 

Inscrire le débit 
pour chacun 

 
C. 

Étiquette 
d’identification 

de l’équipement 
 

D. 
Ne pas oublier 
les flèches du 

sens de l’air 
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ÉTAPE 4. 
 
 

A. 
Disposer un ventilateur 

d’évacuation dans 
chaque salle de bain 

 
 

B. 
Inscrire le débit pour 

chacun d’eux 
 

LE TOTAL 
D’ÉVACUATION doit 
équivaloir au TOTAL 

D’ALIMENTATION 
 

C. 
Étiquette d’identification 

de l’équipement 
 

D. 
Ne pas oublier les 

flèches du sens de l’air 
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ÉTAPE 5. 
 

Disposer les équipements 
et Début de conduit(s) 

 
1.   

Persienne d’Évacuation  
[ PÉ ] 

(avec débit) 
 (avec flèche du sens de l’air) 

 
2.  

Persienne d’Alimentation 
[ PAN ] 

 (avec débit) 
 (avec flèche du sens de l’air) 

 
3.  

Hotte de cuisine 
[ H1 ] 

 
4.  

Sortie de sécheuse 
 

5.  
Ventilateur Récupérateur 

de Chaleur  [ VRC ] 



Module 22 … Cours 01 …. RÉSUMÉ …. Système VRC – Résidentiel  Page 7 , 8 … Manuel Vert (Esquisses)    Par : Linda Lemieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Page 7 …. ÉTUDE ENSEMBLE …. ÉTAPES DE CONCEPTION …. RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL ….  AVEC VRC

ÉTAPE 6. 
 

SYSTÈME 
D’ALIMENTATION 

 
A. 

Relier ensemble le VRC 
aux diffuseurs 
d’alimentation 

 
B. 

Inscrire le débit sur 
chaque tronçon 

 
C. 

Respecter les  
normes de dessin : 

 
* le conduit descend  

au-dessus du diffuseur  
et VRC (demi-lune) 

 
* Bottine à 45° (en 

respectant le sens de l’air) 
avec  

VB à chaque bottine 
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ÉTAPE 7.
 

SYSTÈME DE RETOUR

A.
Relier ensemble le VRC aux 

ventilateurs d’évacuation dans 
les salles de bain

B.
Inscrire le débit 

sur chaque tronçon

C.
Respecter les 

normes de dessin :

* le conduit descend 
au-dessus du 

VRC (demi-lune)

* Bottine 45° (en respectant le sens 
de l’air) avec VB à chaque bottine

* Tous les coudes sont ronds
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ÉTAPE 8. 
 

SYSTÈME  
D’AIR FRAIS 

 
A. 

Relier ensemble la 
persienne d’Air Frais 

[ PAN ] au 
Ventilateur 

récupérateur de 
chaleur [ VRC ] 

 
B. 

Inscrire le débit  
sur chaque tronçon 

 
C. 

Des déviations sont 
nécessaires 
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ÉTAPE 9. 
 

SYSTÈME  
D’ÉVACUATION 

 
A. 

Relier la persienne 
d’Évacuation [ PÉ ] à : 

1) [ VRC ] 
2) [ Hotte ] 

3) [ Sécheuse ] 
 
 

B. 
Inscrire le débit  

sur le tronçon du VRC 
 

C. 
Des déviations sont 

nécessaires 
 

* Tous les coudes sont 
ronds 
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ÉTAPE 10.   ……   SIZING 

SÉCHEUSE : 4"Ø HOTTE : 6"Ø

CONDUITS DU VRC :  10 pcm À   65 pcm = 4"Ø 
          70 pcm À 110 pcm = 5"Ø 

     115 pcm À 160 pcm = 6"Ø 


